Landesamt fir Denkmalpflege Baden-Wirttemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung
ehem. Monchsmuhle

ehem. Monchsmuhle

http://iwww.bauforschung-bw.de/objekt/id/171313129016/
ID: 171313129016 Datum: 24.09.2009 Datenbestand: Bauforschung

':D Objektdaten
Stral3e:
Hausnummer:
Postleitzahl:
Stadt-Teilort:
Regierungsbezirk:
Kreis:

Gemeinde:
Wohnplatz:
Wohnplatzschlissel:
Flursticknummer:

Historischer StralRenname:

Historische Gebaudenummer:

&l Fotos

== Objektbeziehungen
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fmi Umbauzuordnung

Obere Neckarstraf3e
Lage des Wohnplatzes

19,21 %
69117 ?:—l—) s
Heidelberg-Altstadt ek : 11
.---'Il:lj.::. 1 L _:-\.
Karlsruhe G AR e
FAE 4
Heidelberg (Stadtkreis) . ', R 11
b g, L | {
H d Ib I, - ::.'.“' g .-:e_
elgelberg "--;,.a-,,:i-'-i"r_.r'i'% {ro
Altstadt
8221000002

45/3, 45/4, 45/6

= Kkeiner

= keine

Bildbeschreibung:

ehem. Monchsmiihle, Bestandsdokumentation, Obere Neckarstraf3e 21,
Westgiebel, Nord-Sidschnitt von Osten

Urheber: Wendt, A. (Wendt, Benner, Dolmazon - Biro fur Bauforschung,
Dokumentation und Konzeption)

Abbildungsnachweis:
= OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY
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ehem. Mdnchsmiihle

= keine

+ Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Auch in der Heidelberger Wirtschaftsgeschichte war das Mullereigewerbe von grof3er Bedeutung. Nach
schriftlichen Uberlieferung war im Bereich der Kernstadt die Monchsmiuihle die &lteste. Die Muhle gehort zum
Zisterzienserkloster Schénau und wird erstmals im Jahr 1239 erwahnt. Sie stand in enger ékonomischer
Verbindung mit dem benachbarten Ménchshof bzw. schloss direkt an diesen an. Nach Auflésung des
Mutterklosters im Jahr 1551 ging der Mdnchhof in pflegerische Verwaltung an das Kloster Schéonau Uber. Die
Muhle wurde in private Hande verkauft. Nach mehreren hundert Jahren Mihlbetrieb wurden die Gebaude

erneuert.

Der Gebaudekomplex steht im Bereich der enem. Ménchsmihle. Im Jahr 1856 wurde die Mihle neu gebaut
und Uber die Miihlkanéle erweitert. Um 1890 wurde die Mihle zum Gewerbebau- und Mietshaus durch den
Fabrikant Knauf umgenutzt. Die Mihle wurde mit Handwerksbetrieben im Erdgeschoss und mit neuem
Treppenhaus und Galerie-Wohnungen ausgestattet.

Das Wohnhaus wurde im 18. Jahrhundert errichtet und um 1890/1900 tberformt. Im Jahr 2000 folgte der
Abbruch des Fabrikgebdudes und die Neubebaung des Grundstlicks Obere Neckarstraf3e 21. Die
Giebelwéande des Fabrikgebaudes blieben vom Abbruch verschont, gesichert und zum Erhalt innerhalb des
Neubaus vorgesehen. Das Wohnhaus in der Oberen Neckarstr. 19 blieb ebenfalls erhalten.

1. Bauphase:
(1235)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

2. Bauphase:
(1307)

Betroffene Gebaudeteile:

3. Bauphase:
(1542 - 1551)

Betroffene Gebaudeteile:

4. Bauphase:
(1648 - 1689)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

Muhle des Heidelberger Birgers Markolf, gestiftet an Schénau; vgl.
Befund der hélzernen Substruktion im stidwestwartigen Bereich des
heutigen Gebaudes.(a)(gk)

= Kkeine

* Gewerbe- und Industriebauten
* Miuhle

Schenkung des Bauplatzes am Ufer neben der Klostermuhle.
Neubau einer Mihle auf Punktfundamenten in Fachwerkkonstruktion.

(a)(gk)

= keine

Ausbau der Zwingermauer im Bereich der Klostermuhle. Erneuerung
der flussseitigen Sperrmauer und Unterfangung der nordseitigen
Traufe.(a)(gk)

1542 Neubau der Klostermiihle, ab 1551 Ubergang in Privatbesitz.
Errichtung der steinernen Treppengiebel unter Beibehaltung von Teilen
des Vorgéangerbaus als Binnengerust.(a)(gk)

= keine

Reparatur von Kriegsschaden nach 1648. Umnutzung zur
kurpfalzischen Miinze. Erneuerung der Binnengliederung.
Brandzerstoérung 1689.(a) (gk)

= Kkeine

« Offentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
e Minz- und Eichgebaude
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ehem. Mdnchsmiihle

5. Bauphase:
(1697 - 1722)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

6. Bauphase:
(1784)

Betroffene Gebaudeteile:

7. Bauphase:
(1818 - 1828)

Betroffene Gebaudeteile:

8. Bauphase:
(1838 - 1856)

Betroffene Gebaudeteile:

9. Bauphase:
(1890 - 1900)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

10. Bauphase:
(2000 - 2003)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

Wiederaufbau der Miihle nach dem Frieden von Rijswijk: Beibehaltung
der steinernen AulRenwénde, Erneuerung des ausgebrannten
Innenausbaus. Einwdlbung der Mihlkanale, Errichtung des sog.
Wasserbaus. Neubau des westseitigen Wohnhauses. (a) (gk)

= keine

* Wohnbauten
« Wohnhaus

* Gewerbe- und Industriebauten
* Miuhle

Reparaturphase nach Abgang des Wasserbaus im Eisgang von 1784.
Erneuerung der nordseitigen Traufwand im 1. OG. (a)(gk)

= keine

Umbau und Reparatur nach Hochwasserschaden aus dem Jahr 1824.
Erneuerung des Dachwerks, Abtrag der Giebeltreppen, Ausbau im
Bereich des Wasserbaus. (a) (gk)

= keine

Mahl- und Olmihle im Besitz der Familie Werle. 1838 Erweiterung im
Bereich des Wasserbaus. 1856 Neubau und Erweiterung Uber die
Mihlkanale. (a)(gk)

= keine

Umnutzung zum Gewerbebau- und Mietshaus durch den Fabrikant
Knauf.

Umbau und Erweiterung des westseitigen Wohnhauses, Erneuerung
des Treppenhauses und der Fensterachsen des Hauptgebaudes,
Umbau der unteren Geschosse zu Lager- und Industriezwecken. (a)

(gk)

= keine

* Wohnbauten
* Wohn- und Geschéaftshaus

« Wohnhaus

* Gewerbe- und Industriebauten
 Industrieanlage, Fabrik

Abbruch des Fabrikgebaudes und Neubebaung des Grundstiicks
Obere NeckarstraRe 21. Die Giebelwande des Fabrikgebaudes
blieben vom Abbruch verschont, gesichert und zum Erhalt innerhalb
des Neubaus vorgesehen worden.

Das Wohnhaus in der Oberen Neckarstr. 19 blieb ebenfalls erhalten
und saniert. (a)

= keine

+ Wohnbauten
« Wohnhaus
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ehem. Mdnchsmiihle

1 Besitzer:in

= keine Angaben

| Zugeordnete Dokumentationen

» Bestandsdokumentation und bauhistorische Untersuchung

| Beschreibung

Umgebung, Lage:
Lagedetail:

Bauwerkstyp:

Baukorper/Objektform
(Kurzbeschreibung):

Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schéden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung:

4~ Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

Die ehem. M6nchsmihle liegt im Nordosten der Heidelberger Altstadt
am Neckarufer.

e Siedlung
o Stadt

+ Wohnbauten
* Wohn- und Geschéaftshaus

* Wohnhaus

* Gewerbe- und Industriebauten
* Mihle

Es handelt sich um eine Gebaudegruppe, die aus einem
zweigeschossigen Wohnhaus und einem zur Oberen Neckarstral3e
zweigeschossig, zum Neckar hin viergeschossig ausgelegten
Fabrikgebaude besteht. Der Baukdrper ist als einfacher traufstandiger
Putzbau ausgefinhrt.

Das Wohnhaus wird Uber einem im Souterrain gelegenen Erdgeschoss
in der Mittelachse Uber eine vorgelegte, zweilaufige Freitreppe
erschlossen. Das Geb&ude ist dreizonig und dreiachsig gegliedert.
Das ostwartige Fabrikgebaude ist Gber leicht verzogenem, gedrickt
rechteckigem Grundriss von ca. 22,50 x 27,50m errichtete. Das
Gebaude war bis zuletzt im EG und teilweise im 1. OG gewerblich
(Werkstatten/Lager) genutzt, wahrend die oberen Stockwerke zu
Wohnungen ausgebaut waren.

Die Wohnetagen des Fabrikgebaudes werden, aufgrund der ehem.
Konzeption als Mihlengeb&ude und der daraus resultierenden
Massigkeit des Baukorpers, durch ein innenliegendes Uberdachtes, in
Galerieform ausgebildetes Treppenhaus erschlossen.

= Kkeine Angaben

Im aufgehenden Mauerwerk des Erdgeschossbereiches und unterhalb
des heutigen Bodenniveaus liegen Teile der historischen
Vorgangerbauten. Im Mihleninnern reichen die altesten Schichten bis
ins Mittelalter zurick.

Im Treppenhaus des Wohnhauses blieb die originale Ausmalung
erhalten.

+ Dachform
« Pultdach
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» Satteldach

* Steinbau Mauerwerk
 allgemein

Konstruktion/Material: Das zweigeschossige Wohngebaude Uberzeiht ein Satteldach.
Das Fabrikgeb&ude ist zur Oberen Neckarstral3e mit Satteldach und
zum Neckar mit einem Uber 2/3 der Giebelbreite gespannten Pultdach
Uberdeckt.

Seite 5 13.03.2024, 11:24 Uhr



