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ID: 182973599316 Datum: 15.01.2020 Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

(i) Objektdaten
Stral3e:
Hausnummer:
Postleitzahl:
Stadt-Teilort:
Regierungsbezirk:
Kreis:

Gemeinde:
Wohnplatz:
Wohnplatzschlissel:

Flursticknummer:

Historischer StraRenname:

Historische Gebaudenummer:

&l Fotos

= keine

== Objektbeziehungen

= Kkeine

fmi Umbauzuordnung

= keine

+ Bauphasen

HauptstralRe

101

88512

Mengen

Tubingen

Sigmaringen (Landkreis)
Mengen

Mengen

8437076013

= keine
= Kkeiner

= Kkeine

Lage des Wohnplatzes

| w
4
A

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zur Datierung der alteren mittelalterlichen Bauphase wurden den zugehdorigen Konstruktionshélzern mehrere
Bohrproben zur Dendrochronologischen Auswertung entnommen. Die ausgewerteten Proben datieren
Sommerfallung 1438 bzw. besitzen Fallungszeitraume, die auf einen Einschlag in derselben
Einschlagperiode schlieRen lassen. Da Bauholz im historischen Bauwesen nach Mdglichkeit saftfrisch
verzimmerten wurde, kann mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Abbund der untersuchten Holzkonstruktion

im Sommer 1438, allenfalls unmittelbar danach, ausgegangen werden.
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Die vorhandenen Befunde lassen eine liberaus wechselvolle und interessante Baugeschichte erkennen.

Phase 1

Der alteste Bestand lasst sich im mittleren und sidlichen Drittel des Gebaudes erkennen. Im Erd- und
Obergeschoss haben sich Teile des Deckengebélks und einer innenliegenden Trag- und Wandachse
erhalten. Dariber hat sich ein mittelalterliches Dachwerk mit Steilgiebeln gegen Norden und Siuiden in
umfangreichen Resten erhalten. Diese Konstruktion konnte den Druck chronologisch auf 1438 datiert werden
und stellt damit eine der altesten bislang bekannten Hauskonstruktionen in Mengen dar.

Phase 2

Eine jungere mittelalterliche Phase wird mit der nordseitigen Verlangerung des Gebaudes greifbar. Diese
Mafnahme ist zeitgleich knapp nach der Entstehung des Kernbaues anzusetzen. Allem Anschein nach
reichte dieser Bau urspringlich 5-6 m weiter nach Norden, als dies heute der Fall ist. In der Nordwestecke
kam dabei eine grof3e Stube zu liegen, wahrend der Dachraum nicht weiter fest unterteilt war. Vermutlich
gleichzeitige Anderungen im Kernbau sind die Vermehrung der Gespéarre im siidlichen Dachabschnitt und
Erneuerungen an Deckengebélk und Innenwénden in Erd-und Obergeschoss. Vielleicht ist jener Phase auch
die Blockstufentreppe vom Erd- und Obergeschoss zuzuordnen.

Phase 3

In einer 1. frihneuzeitlichen Veranderungsphase (3A) wurde der nérdliche Giebel auf die heutige Achse
zurickgenommen. Den vorhandenen gebogenen Streben zufolge fand diese Veréanderung im 16.
Jahrhundert statt. Spater sind dann die Erneuerung der traufseitigen FachwerkauRenwande (3B) und die
mittige Langsteilung aller Geschosse, in der sich eine besitzrechtliche Zweiteilung des Gebaudes

ausdrucken durfte.

Phase 4

Der jingsten wichtigen Veranderungsphase zuzuordnen sind dann die Entstehung des Dachaufbaus an der
Sudostecke und die Wohnungseinbauten im Dachraum, die hier 2 neue Wohneinheiten schufen. Zeitlich
ahnlich gelagert ist eine Neuausstattung im Bereich des 1. Obergeschosses mit neuen Turen und
Turrahmen, die in die 1. Halfte des 19. Jahrhunderts datieren dirfte. Jingere Veranderungen haben dann
nur noch partiell in die vorhandene Substanz eingegriffen und dem Gebaude so ein Giberdurchschnittlich
hohes Mal an historischer Authentizitat bewahrt.

1. Bauphase:
(1438)

Betroffene Gebaudeteile:

Lagedetail:

2. Bauphase:
(1438 - 1499)

Betroffene Gebaudeteile:

3. Bauphase:
(1500 - 1599)

Betroffene Gebaudeteile:

4. Bauphase:
(1800 - 1850)

Betroffene Gebaudeteile:

Dachkonstruktion

= « Dachgeschoss(e)
2=

« Siedlung
» Stadt

Nordseitige Verlangerung
= keine

Veranderung der Giebel, Erneuerung der traufseitigen
FachwerkauRenwande und mittige Langteilung der Geschosse.

= keine

Dachaufbauten an der Sudostecke und Wohnungseinbauten im
Dachraum, Neuausstattung 1.0G

» Obergeschoss(e)
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x Besitzer:in

= keine Angaben

= Dachgeschoss(e)
o=
=« Ausstattung

| Zugeordnete Dokumentationen

» Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Lagedetail:

Bauwerkstyp:

Baukorper/Objektform
(Kurzbeschreibung):

Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schaden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung:

#~ Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

Konstruktion/Material:

Das Gebéaude befindet sich in giebelstandiger Ausrichtung an der
Sudseite des Mengener Marktplatzes.

» Siedlung
» Stadt

* Wohnbauten
« Wohn- und Geschéaftshaus

Zweigeschossiges Fachwerkgebaude Uber gedrungen- rechteckigem
Grundriss mit hohem Satteldach. Das EG teilweise mit massiven
AuRenwanden, Obergeschoss und Giebelscheiben vollstandig in
Fachwerk errichtet.

Im Inneren in allen Geschossen mittige Langsteilung. Im EG
stralB3enseitig Ladenrdume, rickwartig Wirtschaftsraume, im
Mittelbereich Flure und Treppenhéauser. Im OG stralRenseitig Stuben,
mittig Flure und Treppenhauser, rickwartig einfache Kammern. Im 1.
DG giebelseitige Kammern, mittig Flure, kleine Kiichenrdume und
Treppenanlage. Das 2. DG nur mit mittiger Langsteilung, das 3. DG
mittig quer geteilt. In der Sudostecke zweigeschossiger Dachaufbau.

Das AuRere gegen Norden und Westen mit freiliegender
Fachwerkkonstruktion, rickwartiger Giebel verputzt und unregelmafig
befenstert.

= keine Angaben

= keine Angaben

= Kkeine Angaben
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