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|$| Objektdaten

Stral3e: HauptstralRe
Lage des Wohnplatzes
Hausnummer: 34 =,
Postleitzahl: 78183 * Fhe o
Stadt-Teilort: Hufingen F 1‘,
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Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) k! L
S !
Gemeinde: Hifingen i’l\)—ﬁl L
i %
Wohnplatz: Hufingen
Wohnplatzschlissel: 8326027004
Flursticknummer: = keine
Historischer Stralenname: = keiner
Historische Gebaudenummer: = keine

<’ ¢ Bildbeschreibung:
" Lageplan 2007 (Vorlage LV-BW)

Abbildungsnachweis:
= OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

== Objektbeziehungen

= keine

fmi Umbauzuordnung
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= keine

+ Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Kernbau wurde 1729 errichtet. 1789 wurde der Druckereianbau nach hinten angefiigt, der 1957
nochmals erweitert wurde. 1890 erfolgte eine umfassende Modernisierung. Hierbei wurde der mittlere Erker
zur Straf3e hin abgebrochen und die beiden Spitzgauben bei der Anhebung der Dachflache fur den Ausbau
eines Vollgeschosses entfernt.

1. Bauphase: 1729 Errichtung des Vorderhauses

(1729)

Betroffene Gebaudeteile: = keine

2. Bauphase: 1789 Erweiterung des Vorderhauses durch einen Anbau nach Westen
(1789)

Betroffene Gebaudeteile: = keine

3. Bauphase: 1890 Umbau des Haupthauses: Aufstockung der Ostfassade durch
(1890) Fachwerkteil. Entfernung der Gauben und des Giebels. Dachstuhl

groltenteils erneuert. Die Durchfensterung der Giebelscheibe wurde
stark verandert.

Betroffene Gebaudeteile: = keine

4. Bauphase: Erweiterung der Druckerei nach Westen
(1957)

Betroffene Gebaudeteile: = Kkeine

x Besitzer:in

= keine Angaben

| Zugeordnete Dokumentationen

» Bestands- und Bauphasenanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage: Nordlich in der Altstadt von Hifingen gelegen.
Lagedetail: = Kkeine Angaben
Bauwerkstyp: * Gewerbe- und Industriebauten
» Werkstattgebaude
Baukdrper/Objektform Traufstandiger, dreiachsiger und zweigeschossiger Bau mit
(Kurzbeschreibung): dreistdckigem Satteldach. Eingeschossiger, giebelstandiger Anbau
nach hinten.

Seite 2 10.04.2024, 09:56 Uhr



Landesamt fir Denkmalpflege Baden-Wirttemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung
Centro Italiano

Innerer Aufbau/Grundriss/ ErschlieBung des EG einerseits durch Zugang von der Hauptstrasse in
Zonierung: den Gaststattenraum, andererseits von der Nebengasse zu einem an
der Brandwand zum Nachgebaude liegenden Treppenflur.

Vorgefundener Zustand (z.B. = keine Angaben
Schéden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: = keine Angaben

#~ Konstruktionen

Konstruktionsdetail: + Dachform
« Satteldach
* Mischbau
* Steinbau mit Gebaudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material: Bruchsteinmauerwerk
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