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@ Objektdaten

Stralle; Wilhelmstra3e; Badstral3e
Lage des Wohnplatzes
Hausnummer: 2;1 2
¥, ol ,
Postleitzahl: 79379 E e
Stadt-Teilort: Miillheim AN \L‘.
_ . . izl
Regierungsbezirk: Freiburg "ﬂp,u L -
'..l‘.,a.l- l" K, i l..'I :
Kreis: Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) - ]}1 : " L \'-,
el {1
meinde: Miillheim M T e A
Gemeinde ullhei ivqfﬂ%%"”
Wohnplatz: Mullheim
Wohnplatzschlissel: 8315074012
Flursticknummer: = keine
Historischer Stralenname: = keiner
Historische Gebaudenummer: = Kkeine

Geo-Koordinaten:

&l Fotos

47,8056° nordliche Breite, 7,6291° dstliche Lange

Bildbeschreibung:

Ansicht des Westflligels an der Wilhelmstraf3e mit Ladengeschaft

| Abbildungsnachweis:
i K. Herrmann

Bildbeschreibung:

Ansicht des Sudfligels mit Eckerker

Abbildungsnachweis:
K. Herrmann
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Bildbeschreibung:
Ansicht des Ostflligels an der Eisengasse, Scheunenteil

Abbildungsnachweis:
K. Herrmann

Bildbeschreibung:
Ansicht auf der Hofseite, Std- und Westfllgel

. | Abbildungsnachweis:
| K. Herrmann

== Objektbeziehungen

= keine

tmi Umbauzuordnung

= Kkeine

.+ Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das stehende Gebaude wurde 1846/47 (d, a, i) auf alteren Kellern im Auftrag von Georg Nikolaus
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Blankenhorn und seiner Gattin Elisabeth Friederike geb. Blankenhorn wohl nach Planen von Friedrich
Eisenlohr errichtet. Im Jahr 1919 kaufte die Familie Graf das Geb&aude, welches daraufhin als Anwesen Graf
bezeichnet wurde. Im Erdgeschoss des Westflligels wurde anstelle der Durchfahrt mit Haupteingang sowie
mehrerer Rdume ein Ladengeschéft eingebaut. In den Sudfliigel fiigte man einen neuen Hauptzugang ein.
Aus dem Jahr 1937 stammt die Planung fur die neu eingebaute Wohnung anstelle des Magazins im
Erdgeschoss des Sudflugels. In den 1950er Jahren richtete man BlUroraume fur das Arbeitsamt in der
erdgeschossigen Sudostecke sowie eine Wohnung im Geschoss dartiber ein und erweiterte das
Ladengeschéft zu einem grof3en Verkaufsraum. In den 1960er Jahren folgte neben Grundrissveranderungen
der Wohnungen ein Anbau an das Ladengeschéft.

1. Bauphase:
(1846 - 1874)

Betroffene Gebaudeteile:

Lagedetail:

2. Bauphase:
(1919)

Betroffene Gebaudeteile:

Lagedetail:

3. Bauphase:
(1937)

Betroffene Gebaudeteile:

Lagedetail:

4. Bauphase:
(1950 - 1974)

Betroffene Gebaudeteile:

Lagedetail:

Bauwerkstyp:

1846/47 (d, a, i) Errichtung des stehenden Gebaudes.

~= -+ Erdgeschoss
o=
8 .« Obergeschoss(e)
» Dachgeschoss(e)
« Untergeschoss(e)
» Siedlung
» Stadt

Einbau eines Ladengeschafts im Erdgeschoss des Westfligels, damit
verbunden Einrichtung eines neuen Hauptszugangs von Siuden her.

~= < Erdgeschoss
i=

e Siedlung
» Stadt

Umbau des Magazins im Erdgeschoss des Sudfliigels, Einbau eines
zweiten Eingangs mit Treppenhaus
= + Erdgeschoss
o3
=« Obergeschoss(e)
» Dachgeschoss(e)

e Siedlung
» Stadt

Einrichtung des Arbeitsamtes im Erdgeschoss in der Siidostecke,
Einbau einer Wohnung im Geschoss daruber, Erweiterung des
Ladengeschéfts zu einem Raum, Anbau an das Ladengeschéft
Einrichtung einer Wohnung in den Raumen des Arbeitsamtes; spater
Einbau eines Raumes im Dachgeschoss

- < Erdgeschoss
= . Obergeschoss(e)
» Dachgeschoss(e)

» Siedlung
» Stadt

« Landl./ landwirtschaftl. Bauten/ stadtische Nebengeb.
* Weingut
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1 Besitzer:in

= keine Angaben

| Zugeordnete Dokumentationen

e Baubhistorischer Kurzbericht und Raumbuch

| Beschreibung

Umgebung, Lage:
Lagedetail:

Bauwerkstyp:

Baukorper/Objektform
(Kurzbeschreibung):

Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schéden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung:

#~ Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

Das dreifliigelige Geb&ude wurde randstadig auf einem Grundstiick im
Randbereich der Stadt Millheim errichtet.

e Siedlung
o Stadt

+ Wohnbauten
* Wohnhaus

« Landl./ landwirtschaftl. Bauten/ stadtische Nebengeb.
* Weingut

Das eigentliche Anwesen besteht aus einer dreifliigeligen Anlage mit
Innenhof. Der Bau ist in seiner Funktion zweigeteilt, West- und
Sudfliigel dienen primar zu Wohnzwecken bzw. heute als
Ladengeschéft, wahrend der Ostfliigel aus einer heute teilweise zu
Wohnungen umgebauten Scheune besteht. Der Bau ist
zweigeschossig mit zweigeschossigem Dach und teilweise unterkellert.
An der Studwestecke befindet sich ein dreiseitiger Standerker mit
Balkon im 1. Obergeschoss.

Im Erdgeschoss des Westfliigels befindet sich heute ein grof3es
Ladengeschéft sowie stralRenseitig Wohnraume und rickwartig der
Flur und Treppenhaus. Im ehemaligen Magazin im Sudfliigel sind vier
Wohnraume durch einen Mittelflur erschlossen, Treppenhaus und
Eingang liegen an der Grenze zum Ostfliigel. Dieser, ehemals eine
Scheune, ist in der Sudostecke heute in beiden Geschossen in
Wohnungen unterteilt. Daran schliel3en eine Durchfahrt und Stallraume
an.

Im Obergeschoss des Sudfllgels ist die straRenseitige Raumfolge
durch eine ruckwartigen Flur erschlossen. Diese Grundrissstruktur ist
im Sudfligel weitergefiihrt. Die Wohnraume tber dem ehemaligen
Magazin sind durch zentralen Flur erschlossen.

= keine Angaben

Insbesondere in den Wohnraumen im Obergeschoss finden sich noch
einige wohl bauzeitliche Ausstattungstlicke, wie Fu3bodenbelage,
Tarblatter sowie Ofen.

« Steinbau Mauerwerk
+ Backstein

* Bruchstein
* Mischbau
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* Innenwand aus Holz

+ Verwendete Materialien
* Ziegel

Konstruktion/Material: Die AuRBenwéande des Gebaudes besteht auf Ziegelsteinen. Die
Wwande des Untergeschosses hingegen sind grofdtenteils aus
Bruchstein. Die Zwischenwénde sind als Fachwerkkonstruktion mit
Ziegelfiillungen ausgefiihrt. Im Dachwerk findet sich eine liegende
Konstruktion.
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