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@ Objektdaten

Stral3e: Neuwerkhof

Lage des Wohnplatzes
Hausnummer: 8 und 10 =1,
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Postleitzahl: 77933 N Al
Stadt-Teilort: Lahr :“. A -._11*.
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Regierungsbezirk: Freiburg l," P T I L 2 ‘,,.}

[ g, e
Kreis: Ortenaukreis (Landkreis) b e T \"1

b L 4
Gemeinde: Lahr/Schwarzwald __ ﬁis'—'% 5"3“ %{H
Wohnplatz: Lahr/Schwarzwald
Wohnplatzschlissel: 8317065013
Flursticknummer: = keine
Historischer Stralenname: = keiner
Historische Gebaudenummer: = keine

Geo-Koordinaten: 48,3336° nordliche Breite, 7,8669° 6stliche Lange

&l Fotos

Bildbeschreibung:
Neuwerkhof 8, Ansicht von Slidosten

Abbildungsnachweis:
Katharina Herrmann, Bad Krozingen

Bildbeschreibung:
Neuwerkhof 10, Ansicht von Siidosten

Abbildungsnachweis:
Katharina Herrmann, Bad Krozingen
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== Objektbeziehungen

= keine

fmi Umbauzuordnung

= keine

+/ Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die beiden Kasernenbauten wurden 1900-1902 nach den Planen des Architekten Karl Schwarz erbaut. Mit
der Umnutzung zur Fabrik wurden sie nach 1921 veréndert und an die neue Nutzung angepasst.

Weitere Veranderungen und Ausbauten folgten im Laufe des 20. Jahrhunderts. Einzelne Wande wurden
zwar durchbrochen, gelegentlich neue Wéande eingefiigt oder herausgenommen, dennoch sind Raumstruktur
und Substanz der Gebaude recht gut tberliefert. Die Mittelbauten wurden noch vor 1921 um ein Geschoss
erhoht.

Was die Ausstattung anbelangt, so sind die FuBbodenbelage, insbesondere die gerillten Fliesen, noch recht
grof3flachig erhalten. Die Treppengelander sind vollstandig tUberliefert, wahrend von Tiren und Fenstern —
hier bilden Keller- und Dachfenster eine Ausnahme — nur einzelne Stuicke nicht erneuert worden sind. Es
lassen sich daraus aber Muster fur jeden Turen- und Fenstertyp finden, so dass man einen guten Eindruck
davon erhdlt, wie die Bauten urspriinglich ausgestattet waren.

Die Nutzung der Raume ist durch die Eintrage in den Bauplanen teilweise nachvollziehbar. Neben den
Mannschaftsraumen gab es einige Funktionsrdume, wie Schreibstube oder Flickstube, einige Sanitarrdume
(Waschraume und Toilette) sowie Raume fir einzelne Offiziere bzw. kleine Appartements, deren Ausstattung
an das gehobenere Wohnen der Zeit angepasst waren.

1. Bauphase: | Planung und Ausfiihrung der Gebéaude, Plane von der
(1900 - 1902) Militarverwaltung der Stadt Lahr unter der Leitung des Architekten Karl
Schwarz, 1900-1902 (a)
Betroffene Geb&audeteile: o= <+ Erdgeschoss
o=
|

» Obergeschoss(e)
» Dachgeschoss(e)
« Untergeschoss(e)
* Ausstattung

Lagedetail: » Siedlung
» Stadt
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Bauwerkstyp:

Konstruktionsdetail:

2. Bauphase:
(1902 - 1921)

Betroffene Gebaudeteile:

3. Bauphase:
(1921)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

4. Bauphase:
(1940 - 1959)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

5. Bauphase:
(1960 - 1979)

Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

Konstruktionsdetail:

6. Bauphase:
(1991)

» Militdrische Anlagen
» Kaserne

e Steinbau Mauerwerk
+ Backstein

e GrolRquader

Erhéhung des Mittelbaus um ein Geschoss.

-~ * Obergeschoss(e)
&=

Il Ankauf durch Otto Skrebba, danach Umbauten fiir die Fabriknutzung,
Neuwerkhof 10: Durchbriiche zwischen den Raumen im Erdgeschoss
des Zwischenbaus, 1921 (a)

~= <+ Erdgeschoss

o=
=

* Gewerbe- und Industriebauten
* Fabrik

I,

1943 (a) Einbau einer Wohnung im 2. Obergeschoss von Neuwerkhof 8
1954 (a) Einbau eines Aufzugs in Neuwerkhof 10

1957 (a) ruckwartiger Anbau an Neuwerkhof 10, Rampe an der
Stral3enseite

== « Erdgeschoss

o=
O « Obergeschoss(e)

* Untergeschoss(e)
* Anbau
* Wohnbauten
* Wohnhaus

* Gewerbe- und Industriebauten
* Fabrik

v

1968 (a) Aufstockung des ruckwartigen Anbaus an Neuwerkhof 10 um
zwei Geschosse

1971 (a) Verbindungsbau, Kellergeschoss und Erdgeschoss

-5 * Obergeschoss(e)
| | —
= « Anbau

* Gewerbe- und Industriebauten
* Fabrik

» Skelettbau
* Eisen- und Stahlbetonskelett

1991 (a) zwei weitere Geschosse des Verbindungsbaus
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Betroffene Gebaudeteile:

Bauwerkstyp:

1 Besitzer:in

= keine Angaben

= Obergeschoss(e)
2=

« Anbau

e Gewerbe- und Industriebauten
» Fabrik

| Zugeordnete Dokumentationen

« Baubhistorischer Bericht

| Beschreibung

Umgebung, Lage:
Lagedetail:

Bauwerkstyp:

Baukorper/Objektform
(Kurzbeschreibung):

Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schéden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung:

#~ Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

Konstruktion/Material:

Die Kaserne des 4. Badischen Feldartillerie-Regiments Nr. 66 befindet
sich entlang der nérdlichen Stralenseite Neuwerkhof.

e Siedlung
» Stadt

* Gewerbe- und Industriebauten
» Fabrik

« Militéarische Anlagen
» Kaserne

Je ein einhiftiger, heute dreigeschossiger Zwischenbau zwischen zwei
dreigeschossigen Flugeln, welche an der Stral3enseite nur um
Mauerstarke, auf der Riickseite um ca. 8m vorspringen.

Im Zwischenbau je Geschoss vier bzw. drei Mannschaftsraume, durch
rickwartigen Flur erschlossen; in den Fliigeln je ein Treppenhaus,
weitere Mannschaftsrdume, Offizierswohnungen, Sanitar- und
Dienstraume.

Fabrikantenbauten und Grundrissveranderungen.

Bauzeitliche Ful3bodenbelage, einige Turblatter.

« Steinbau Mauerwerk
* Bruchstein

* Verwendete Materialien
* Ziegel

Die beiden Kaserenengebéaude sind nach den historischen Planen und
den mdglichen Baubefunden soweit erkennbar aus Bruchsteinen mit
auRerer Sandsteinverkleidung errichtet. Die Gewéande sind ebenfalls
aus Sandsteinen gehauen. Die Zwischenwand bestehen aus
Ziegelsteinen, die Decken durften aus Beton mit Eisenarmierungen
bestehen. Das Dachwerk besteht in einer stehenden Konstruktion
verbunden mit einem Hangewerk.

Die Anbauten wurden in Stahlbeton errichtet, wobei die altesten
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Anbauten wohl teiweise noch mit Ziegeln ausgemauert wurden.
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